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Budynek $wietlicy, Parkoszowice

Tabela element6w

Strona 9/20

’ Nr Opls )
i 1.KUCHNIA
{ 1.1..ROBOTY ROZBIORKOWE

| Wartosc !

'ROBOTY ROZBIORKOWE |

OBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Razem§
Podatek VAT 23%
Ogoétem kosztorvsi
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Kosztorys
Budynek swietlicy, Parkoszowice
Podstawa  iOpis S Jmo ¢ llos¢ | Cena | Wartosé
e + jednostkowa ;
1. KUCHNIA | |
» 1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE ' | ;
I |KNR 4-01 0354/04§Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2 - oscieznica 0,7x2,0m szt.1 !osat 1
|
! 2 iKNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.1 szt 1
*[KNR 4-01 0819/15 Rozebranic wykladziny écienne) 7 plytek m2 1,155
"4 KNR 4-01 081 1/07§Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 9,5865
{5 iKNR 4-01 0211/03:Skucie nieréwnoéci betonu przy glebokodci skucia do 5em na $cianach lub podtogach - m2 9,586
skucie do 2cm

6 |KNR 4-01 0348/06/Rozebranie $cianck grubosci do 15cm z bloczkow lub z plyt z betonu komérkowego na m2 5,485
zaprawic cementowo-wapiennej

"7 1 KNR-W4-01  Rozbiérka stropu podwieszonego z piyt g-k fom2 8,986 |
0440/05 |
ANALOGIA

8 'KNR 4-01 0108/11; Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do lkm | m3 1,289
9 KNR 4-01 0108/12 Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny m3 1,289
1km ponad 1km - Tkm ‘
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Kosztorys
Budynek swietlicy, Parkoszowice
INr,  Podstawa Opis Jm | Tlo$¢ = Cena :Wartos¢!
: _ ) ! ! ' jednostkowa | ) i
1.2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | 1 ‘
NR 2-02 0925/01 {Ostony okien folig polietylenowa S m2 | 054
KNR 4-01 0322/02Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ( wymiary kratek 14x14cm) szt i
12 IKNR 202 0121/03 ‘Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego grubosci 120m m2 | 545
IKNR 4-01 0332/05 Wykucie strzgpi w plaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie m g
cementowo-wapiennej
. 14 IKNR 4-01 0707/05 EWykonanie tynk6éw vzupetniajgcych zwyktych kategorii Il na murach, na podlozu z cegiet | m 5. IIIII
lub betonowym po rozbiéree $cianki dziatowej i
15 :KNR 4-01 0716/02: Tynki wewngtrzne zwykte kategorii Il 0 powierzchni podlogi pomieszczenia ponad Sm2 m2 § 1,155
wykonywane recznie na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow na | f
$cianach ptaskichiennych
i
KNR 2-02 0802/02 Tynki zwykle kategorii III $cian i stupow wykonywane recznie z transportem mechanicznym -| m2 10,9
na nowej $ciance dziatowe;j
17| KNR-W2-02 Drzwi wewngtrzne przesuwne fabrycznie wykonczone . m2 2,050
1024/02
18 :KNR 4-01 1202/09:Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2 m2 23,056
191 KNNR-W 3 Wyrownanie tynkéw przez szlifowanie - §cian m2 23,056
0809/03
ANALOGIA i ;
20 KNR 2-02ul Licowanie scian piytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm ukladanymi przy m2 28,806§
B-0202-001700/04 :zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym poditozu |
21 KNNR 2 0805/07 [Listwy naroznikowe z PCV (polokragle) m 17,44]
22 'KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet ( wymiary kratek 14x14cm) szt 1

23 {KNR 4-01 0803/02 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym migjscu z zatarciem m2 9,286

na gtadko
24 KNR2-02u2  Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych m2 9,286
1134/01
25 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane z FOLII W PLYNIE - m2 9,286
0602/01 pierwsza warstwa
ANALOGIA
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane z FOLIL W PLYNIE - m2 9,286
0602/02 nastgpna warstwa z TASMA USZCZELNIAJACA
ANALOGIA
27 KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i m2 9,286
B-0202-001900/03 :wyréwnanym podlozu przy zastosowaniu masy klejacej
28 KNR 4-01 Zabudowa listwy tacznikowej (progowej) szt 1
0411/08
ANALOGIA
29 KNR2-02ul  :Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek terakotowych szkliwionych 20x20cm uktadane przy m 2

B-0202-002400/01 :zastosowaniu masy kiejgcej na gotowym i wyréwnanym podlozu - na nowej $ciance
dzialowej od strony hall'u

30 | KNR-W 2-02 Okladziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi Ogien Plus na ruszcie metalowym m2 9,286
2005/01 pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

31 KNR 2-02 1505/05Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych m2 9,286
szpachlowanych z gruntowaniem - sufit

32 IKNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gadkich bez m2 5.45
gruntowania -$cianka dzialowa murowana od strony hall'u
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Nr i Podstawa  Opis IJm los¢ | Cena  Wartosé |
 jednostkowa ;
: 1.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
| 33 {KNR 4-03 1001/05 Reczne kucie bruzd dla przewodow wiynkowych w podiozu ceglanym . om 10;
IKNR 5-08 0210/02:Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 ; m 365
! (20mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd -(YDY 3x2,5mm2) uzupetnienie przewodow instalacji elektrycznej 1
; h KNR 5-08 0210/01Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm?2 7 m 20§ i
(12mm2 dla Al) uktadane pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach - ; |
(YDY 3x1,5mm2) uzupetnienie przewodow instalacji elektrycznej
36 [KNR 5-08 0303/13 Montaz bezstubowy i podigczenie puszek z tworzywa sztucznego 3-wylotowych o wymiarach ; szt 6
85x105 dla przewodow o przekroju do 16,0mm2 :
37 [KNR 5-08 0309/03: Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - szt 6 i
nowych podwajnych
38 IKNR 4-03 0306/02; Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem szt 2
uziemiajagcym - istniejacych podwéjnych
39 KNR-W 508 Demontaz oprawy oswictleniowsj - WSPOLCZYNNIK DO MATARIALT M=0 kpl 1
0504/03
ANALOGIA
40 . KNR-W5-08 Montaz na sufitach podwieszanych opraw - plafony LED 15W szt.2 kpl 2
0512/01
ANALOGIA
41 : KNNR 5 0306/02 §Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego, podwojny szt 2
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Kosztorys
o . Im o Tos¢ Cena | Wartosc .
! | i jednostkowa : :
F : i f i
i 1.4. WOD-KAN. !
142 'KNR 4-02 0144/0 {Demontaz urzadzenia do podgrzewania wody - zbiomika (bojlera) |oszt 1
;43 KNNR 4 0143/01 gPonowny montaz zdemontowanego wezesniej urzadzenia do podgrzewania wody - zbiornika i kpl 1 i
ANALOGIA  (bojlera) - WSPOLCZYNNIK DO MATARIALU M=0 g ‘
{ 44 [KNR 4-02 0235/03 ;Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego i kpl
5 {KNR 4-02 0132/01 Demontaz baterii zmywakowej szt 1’
| 46 [KNR 4-01 0339/01 Wykucie bruzd pionowyeh o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w cianach z cegietna | m 1 E
zaprawie cementowo-wapiennej x
47 [KNR 2-15 0104/01;Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych | m 1]
na $cianach w budynkach niemieszkalnych !
48 KNR 0-34 0106/03 Izolacja grubosci 6mm rurociagow o érednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami m 17;
i Thermacompact S-10 metodg wstgpnego izolowania podczas montazu rurociagu
: 49 | KNNR 4 0115/02 {Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w rurociagach stalowych o §rednicy s szt 2
nominalnej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. - Dn=20mm |
50 (KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o érednicy nominalnej 15mm szt 2
51 KNNR 4 0137/02 Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm szt 1
52 KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly m 1
53 {KNR 2-15 0110/04;Proba szczelnoci instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w budynkach m 10
niemieszkalnych
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Kosztorys
Budynek swietlicy, Parkoszowice
‘ Nr Podstawa EOpis Jm Ilosé Cena §Wartoéé ;
: o ) o : ; _jednostkowa ; ‘
2.W.C, J [
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE i :
_ERozebranie wykladziny $ciennej z plytek i om2 1,1553 !
55 |KNR 4-01 081 1/07:Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 2,76;
56 KNR 4-01 02 11/03 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do Scm na $cianach lub podtogach - ‘ m2 2,452§ VVVVVV
skucie do 2cm x :
| 57 {KNR 4-01 0108/11!Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km m3 0122
WSBWJKNR 4-01 0108/12; Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny ; m3 0,122
1km ponad 1km - 1km : :
% |
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Budynek swietlicy, Parkoszowice

ENr ! Podstawa Opis ¢« Jm | Tlos¢ | Cena
_ _ ! Jednostkowa ;
i 2.2. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | 1 i
; 59 |KNR 4-01 1202/08: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5m2 m2 | 15,lf
} 60 KNNR-W3 Wyréwnanie tynkow przez szlifowanie - $cian | om2 11,694
0809/03 ‘ H
ANALOGIA *
' :KNR 2-02 2004/05 Obudowa Jjednowarstwowa belek i podciagéw prytami gipsowo-kartonowymi 55-01na m2 ! 2,16
: rusztach metalowych pojedynczych - obudowa rur na oposadzce i $cianie oraz $ciagu na ;
suficie i §cianie ;
62 KNR 2-15 0120/03 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt 4
63 KNR 2-02ul -Licowanie $cian plytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm vkladanymi przy m2 16,866
B-0202-001700/04 zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podiozu
64 | KNNR 2 0805/07 iListwy naroznikowe z PCV (poltokragle) ]* m 6,7
65 KNR 4-01 0803/02 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w Jjednym miejscu z zatarciem m2 2,452
na gladko i
66 KNR 2-02u2  Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych | m2 | 2452 i
| 1134/01
67 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe poziome wykonywane z FOLIl W PEYNIE - m2 § 2,452
0602/01 pierwsza warstwa :
ANALOGIA
68 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane z FOLI W PLYNIE - m2 2,452
0602/02 nastgpna warstwa z TASMA USZCZELNIAJACA
ANALOGIA
69 KNR 2-02ul Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych na gotowym i m2 2,452
B-0202-001900/03 wyréwnanym podtozu przy zastosowaniu masy klejacej
70 KNR 4-01 éZabudowa listwy tacznikowej (progowej) szt 1]
0411/08
ANALOGIA |
71 :KNR 2-02 1505/05; Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych m2 2,754
szpachlowanych z gruntowaniem - sufit
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Kosztorys

Budynek $wietlicy, Parkoszowice »
Podstawa  ;Opis ; Jm D Hos¢ ' Cena | Wartosé !
Jednostkowa
f 2.2. WOD-KAN. ; i
Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki | okpl i 1
: 73 'KNR 4-02 0235/08: Demontaz urzadzen sanitamych - ustepu z miskq fajansowg , kpl ‘ 1 :

" KNNR 4 0233/03 Montaz ustepu z pluczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl l - ‘
x 75 {KNR 2-15 0107/07 Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢ doptywowych do pluczek ustepowych szt 1
i elastycznych metalowych o $rednicy nominalnej 15mm :
76 KNR 4-02 0212/05 Wymiana podejscia z rur PCW Srednicy 110mm laczonego metoda klejenia do miski ‘migjsce | 1 ; |

ustepowej ‘ :
77 KNR 2-15 Montaz umywalki porcelanowej 50x40cm na szafce szt 1
0220/05
ANALOGIA
78 KNR 4-01 0339/01 Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na m 1

zaprawie cementowo-wapiennej

79 [KNR 2-15 0104/01;Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych | m 1
na $cianach w budynkach niemieszkalnych

80 KNR 0-34 0106/03 Izolacja grubosci 6mm rurociggdw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami m 17
Thermacompact S-10 metodg wstgpnego izolowania podezas montazu rurociagu
81 | KNNR 4 0115/02 :Dodatki za podejscia doplywowe o polaczeniu sztywnym w rurociagach stalowych o srednicy szt 1
‘nominalnej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. -Dn=20mm |
82 [KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm szt 2
83 | KNNR 4 0137/02 {Baterie umywalkowe stojace o srednicy nominalnej 15mm szt 1
"84 KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly m 1
185 IKNR 2-15 0110/04:Proba szczelnogei instalacji wodociggowych o $rednicy do 65mm w budynkach m 10
niemieszkalnych
86 'KNR 2-02 1510/03, Malowanie dwukrotne farba olejnai elementéw petnych o powierzchni do 0,50m?2, bez szt 1

szpachlowania - futryna stalowa
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Kosztorys
Budynek SW]Ct]ICy Parl\oszovuce
Podstawa  |Opis CJm | Dlos¢ | Cena | Wartosé
!  jednostkowa
2.3. ROBOTY ELEKTRYCZNE I ]
KNR-W 5-08  Demontaz oprawy oswietleniow ej - WSPOLCZYNNIK DO MATARIALU M=0 v kpl
0504/03
ANALOGIA | g ; ; |
KNR-W 5-08  :Montaz na gotowym podiozu opraw bryzgoszczelnych, plafony LED 18W, KLASA kpt | 1i -
0504/07 OCHRONNOSCI P60
5‘”89 KNR 4-03 0306/05 Wymlana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A w obudowic uszczelnionej ze styklem szt ; 1 i
c uziemiajacym w podiozu ceglanym i i ;
Razem| |
Podatek VAT 23%: | _

il




