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r— Opis produktu
Kolektor stoneczny tej serii przeznaczony jest do
POLSKI toneczny te] serll  przeznac !
PRODUKT zastosowanlg w'lnstg acjach pracujacych na potrze.y
przygotowania cieptej wody uzytkowej, podgrzewania
wody basenowej, wspomagania ogrzewania lub innych
proceséw grzewczych .

Cechy szczegolne kolektora tej serii to:
@] = wysoka sprawnos$¢ optyczna oraz niskie straty wtasne,
d-iﬂ':, zapewniajgce wysokie uzyski energii cieplej

= absorber sktadajacy sie z aluminiowej ptyty z powtoka
wysokoselektywng oraz miedzianego orurowania, trwale
potaczonego z ptyta w technologii spawania laserowego,

GWARANCJA JAKOSCI

= meandrowy uktad orurowania absorbera z czterema
krécicami  przytaczeniowymi, zabezpieczajacy nosnik
ciepta przed jego niszczacym przegrzaniem w wyniku
awarii lub braku zasilania, bez koniecznosci wyposazania
instalacji w zrodto elektrycznego zasilania awaryjnego

= wysokoselektywne pokrycie absorbera

= szkto solarne (hartowane), antyrefleksyjne, odporne na
Rys. 1. Rysunek poglgdowy kolektora gradobicie

M Kolektor certyfikowany w ramach europejskiego systemu " obudowa: aluminiowa rama, odporna na wptyw
certyfikacji Solar Keymark nr 011-752976 F warunkow zewnetrznych
M Badania kolektora przeprowadzone zgodnie z normami: = materiat systemu mocowan: aluminium, stal nierdzewna
= PN-EN 12975-1
= PN-EN ISO 9806, w tym w zakresie badania odpornosci na
uderzenia (gradobicie)

= potaczenie wzajemne kolektorow za pomoca tacznikéw
bocznych, kompensujacych naprezenia termiczne

Tab. 1. Parametry techniczne kolektora stonecznego

 parametr | Jednostka [ Wartos¢ |
Powierzchnia catkowita (brutto) m? 2,62
Wymiary catkowite (dtugosc¢ / szerokosc / wysokosc) mm 2022 /1294 /90
Powierzchnia apertury (czynna) m? 2,46

Sprawnos¢ optyczna ng

odniesiona do powierzchni brutto / apertury * ) U/
Wspotczynnik strat ciepta a; 3

odniesiona do powierzchni brutto / apertury * W) S/
Wspotczynnik strat ciepta a, o

odniesiona do powierzchni brutto / apertury * WO I OAES

Moc oddawana z kolektora przy AT= 30 K oraz dla W 1781
nastonecznienia G= 1000 W/m? (Gb= 850 W/m?; Gd= 150 W/m?) *

Wydajnos¢ roczna okreslona dla miejscowosci Wiirzburg przy

statej temperaturze czynnika odpowiednio 25°C/50°C/ 75°C SAVES AL I 65
Materiat absorbera (ptyta / orurowanie) = aluminium/ miedz
Uktad orurowania absorbera = meander z 4 kré¢cami przytgczeniowymi
Technologia taczenia orurowania z ptytg absorbera - spawanie laserowe
Rodzaj pokrycia absorbera / stopien absorbcji - wysokoselektywne / 94%
Materiat izolacji termicznej = wetna mineralna
Grubos¢ szyby solarnej mm 4

potwierdzona badaniem przy uzyciu kul
lodowych o $rednicy 45 mm

Temperatura stagnacji wg PN-EN ISO 9806 °C 200

Odpornos¢ na gradobicie wg PN-EN ISO 9806 -

1 Na podstawie szczegbtowych wynikéw badar krzywej sprawnosci, podanych w zatgczniku do certyfikatu Solar Keymark nr 011-752976 F (http.//www.solarkeymark.nl/DBF)

Firma Hewalex Sp. z 0.0. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, konstrukcyjnych oraz wygladu i cen oferowanych urzadzen i materiatow bez powiadamiania

oraz nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w materiatach informacyjnych. Rzeczywisty wyglad materiatéw i urzadzen moze odbiegac od prezentowanego.



