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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest wiezba dachowa w budynku Centrum Kultury i Sportu - Kino "GRYF" w Miechowie przy ul. Ractawickiej 10.

Budynek wybudowany w péznych latach 50 ubieglego wieku. Jest to budynek wolnostojacy o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony. Do budynku od strony zachodniej dobudowano dwukondygnacyjne przybudéwki z dachem pulpitowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrze i wewnetrzne murowane z cegly pelnej ocieplone i otynkowane.

Klatki schodowe [wschodnia i zachodnia] zelbetowe. Stropy Zzelbetowe wylewane na mokro, Strop ostatniej kondygnacji zelbetowy wsparty
na stalowych belkach dwuteowych. Konstrukcja dachu drewniana, w czesci glownej w formie deskowych wigzaréow kratowych a w czesci
dobuddwki tradycyjna krokwiowo - platwiowa. Dach budynku pokryty blachg dachéwkopodobna na pelnym deskowaniu.

Nad klatkami schodowymi wykonano dach plaski z pokryciem z papy asfaltowej z posypka.

Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, PCV i aluminiowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, odgromowa.

Obiekt peini funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Centrum Kultury i Sportu - Kino "GRYF".

UWAGA:
. Wszystkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego opracowania wykonywac nalezy pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z

zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami i normami.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary istniejgcego budynku sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

. Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadac stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty,
*sklaracje zgodnos$ci, wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm

anzowych.

. Potaczenia elementéw drewnianych nowo zabudowywanych wykonaé zgodnie ze sztuka ciesielska, Przed wykonaniem [przycieciem]
graniakow wiezby sprawdzié wymiary budynku, dlugosci elementéw mierzyé na budowie.
. Nowe, wymieniane elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnacyjnie przed agresja biologiczna i fizyczna, srodkami dostepnymi w

handlu. Impregnacje wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana,
. Stosowaé tarcice klasy C24
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Kosztorys EKSPERTYZA TECHNICZNA OKRESLONEJ CZESCI KONSTRUKCJI NOSNEJ DACHU
W FORMIE WIAZAROW WRAZ Z ELEMENTAMI WSPOLPRACUJACYMI BUDYNKU
CENTRUM KULTURY | SPORTU - KINO “"GRYF" NA NIERUCHOMOSCI W MIECHOWIE
PRZY UL. RACLAWICKIEJ 10 GM. MIECHOW - DZIALKA EWID. NR 1775/5
1 Rozdzia PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu, wniesienie potrzebnych elementéw w miejsce prac remontowych
indywidualna r-g 8,00
2 Rozdziat WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW WIEZBYI INNE PRACE NAPRAWCZE
2.1 Element PKT. 4.1 EKSPERTYZY - KONSTRUKCJA DACHU NAD GLOWNA CZESCIA BUDYNKU
2.1.1 |KNNRS 4/1406/ |Deskowanie stropdw - Analogia- Montaz i demontaz pomostdw roboczych na czas wymiany pasa dolnego
4 analogia S N m2 26,70
2.1.2 |KNRA401/413/1 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek 1-stronnie - wzmocnienie pasa dolnego, od
| strony nieuszkodzonej (zdrowej), poprzez dokrecenie elementu z deski gr. 3,2cm i szer. 20cm wraz z jej
rozebraniem po zakonczonych pracach - m 11,30
213 |KNR 401/412/7 [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzaly - wymiana uszkodzonej deski pasa
dolnego o przekroju 3,2x22cm m 11,30
Element PKT. 4.2. EKSPERTYZY - KONSTRUKCJA DACHU PULPITOWEGO DOBUDOWKI |
221 KNR 401/422/1 {Podstemplowanie zagrozo@ch stropéw, stropy z deskowaniem - tymczasowe podparcie krokwi |
I 22,400000
| RAZEM:: 22,400000{m 22,40
222 |ZRE 181551 _[Skucie posadzki cementowej o grubosci do 5 om - wykucie elementéw drewnianych z posadzki
Wylczenielodcirondt |
N L S H 3,780000
RAZEM:! 3,780000|m2 3,78
223 |KNRW Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednalitych, pasadzki 1,0-5,0-m2/miejsce, z zatarciem na
401/803/1 O O e e
Wyliczenie ilosci robot: e
e (O3*0ABNOAB,20) 2798000
. - RAZEM:: 5,796000/m2 5,80
224 |KNRBO Mechaniczne wykucie gniazd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie elementéw
1236422 | drewnianych z muru wraz z podkuciem pod poduszki betonowe ]
Wyliczenie flosairob6t:
i 028%0,25%02°5 ___ 0,082500
RAZEM:: 0,062500|m3 0,08
225 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i écianach, otwory do 0,1-m2, glebokosé ponad 10-cm - poduszki
| B betonowe szt 5,00
m KNR 401/602/7 |Izolacje poziome murdw, warstwa wyrdwnawcza z zaprawy oraz papa asfaltowa na lepiku, 1-warstwowa-
()] izolacja z papy elementow stykajacych sig z wylewka lub scianami ]
Wyliczenie iloscirobst.
e (9A¥320)10240,25%0.25% 2,832500
""""" RAZEM:  2,832500/m2 | 2,83
2.2.7 |KNR 401/627/4 |Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna drewna metodg smarowania, 2- krotna, bale i krawedziaki - drewno
o do wbudowania N m2 32,50
2.28 |KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze - wymiana jetek dochodzacych do
wymienianej platwi m 5,64
2.2.9 |KNR 401/412/5 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie - nowa ptatew 16x16cm m 9,40
2210 [KNR 401141217 Wymlana elementow konstrukeyjnych dachu, miecze lub zastrzaly - nowe miecze 14xi4em
""""""""""""""""""""""""""""""" 7,000000|
; 7,000000/m 7,00
2211 ?SNB.‘!QI(%‘J?@,,|‘_’_VY_'T!!?!!‘_?!E!?!T‘_‘%!‘_FQ‘_A_’__’59_’)§F[P.‘$.‘?¥JI!¥9'1E‘?E*_‘Hf.*HPX..F.‘S?.‘N?E*ER)’..1.‘.5?.‘.1.9.9.’!? .................................................
s X N : 6,750000|
S RAZEM:! 6,750000|m 6,75
2.2.12 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny - nowy tram 16x20cm m 9,40
2.2.13 |KNR 401/412/4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny - nowa murtata 16x18cm m 3,20
2.2.14 |KNR 401/422/5 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropdw z deskowaniem m 22,40
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2.3 Element |ZADASZENIE NAD WSCHODNIA KLATKA SCHODOWA, - LIKWIDACJA NIESZCZELNOSCI
2.3.1 |KNRW |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowaniu
QOUSTBI | et
Wyliczenie oSG OOt
1,400000
I 1,400000|m2 1,40
2.3.2 |NNRNKB Osadzenie listwy dociskowej
202/842/1 m 14,00
2.3.3 |DC 191/418/1 Uszczelnienie listwy dociskowej w migjscu potgczenia ze sciang za pomoca polimerowego uszczelniacza i
_ _|analogia m 14,00
3 Rozdziat PRACE PORZADKOWE
3.1 |Element PRACE PORZADKOWE PO WYKONANYCH PRACACH -
3.1.1  |KNR 401/108/17 |Wywdz gruzu samochadami samowytadowczymi do 1-km, gruz N m3 | 0,40
3.1.2 |KNR 401/108/20 |Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) N
|Krotnosc=9 N N S m3 0,40
3.1.3 |Kalkulacja '|Optata za zlozenie na wysypisku - gruz
B indywidualna N m3 0,40
3.1.4 | Kalkulacja Zniesienie | wywiezienie zdemontowanych elementéw wiezby wraz z uporzadkowaniem terenu remontu po
indywidualna skoriczonych pracach kpl 1,00




